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Sperrkanten

��� � gitterförmig, mit einer Vielzahl an Berührungspunkt en

��� � für stark beanspruchte Schraubenverbindungen bis 8. 8

Drahtprofil wechselseitig geneigt 

��� � hohes Losdrehmoment
��� � ähnl. DIN 128, für jede Normschraube anwendbar

��� � ähnl. DIN 7980, hochspannend für Zylinderschrauben

��� � ähnl. DIN 6905 als unverlierbare Schraubensicherung

Wölbungsscheitel zwischen 135°- 150°

��� � wiederverwendbar

Vormaterial

��� � Federstahl C60 

��� � Nirosta 1.4310

Güde Sperrkantring
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Anwendung
Wirkungsvolle Sicherung rüttelanfälliger Schraubenv erbindungen

� Verhindert Relativbewegungen unter dynamischer Querbelastung 
� Besonders effektiv:

� bei kurzen Klemmlängen
� axial beanspruchten Schraubverbindungen 
� wenn Setzerscheinungen ausgeglichen werden sollen bis Festigkeitsklasse bis 8.8
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Verhalten des Werkstücks
Minimale Beanspruchung, auch bei weichen Werkstoffo berflächen 

Wiederverwendung ist somit möglich

Durch die besondere geometrische Form der Sperrkant en werden Streuungen bei 
den Anziehdrehmomenten, wie sie bei Schraubensicher ungen mit Verzahnungen 
oder Einkerbungen auftreten, vermieden.

Profil „GÜDE Sperrkantring“

Werkstück
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Untersuchung der FH-Köln

Vibrationsprüfungen auf dem UNBRAKO-Rüttelstand nach DIN E 65151 

haben ergeben, dass bei den „GÜDE Sperrkantringen“ nach 5000 

Lastwechseln die Vorspannkraft zwischen 80 und 90 % erhalten bleibt.

Trotz Erzielung des Formschlusses dreht der „GÜDE Sperrkantring“

während der Montage nicht mit. Die Unterlagen werden geschont, es 

treten nur geringe Streuungen der Anziehmomente auf und die 

erforderlichen Vorspannkräfte werden sicher erreicht.

Die außergewöhnliche Sicherungswirkung liegt ursächlich in dem 

ausgeprägten Wölbungsscheitel.
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Untersuchung der FH-Köln #1

Versuchsparameter:
Parameterstudie

Gewindegröße
Gewindegröße:

M16
Sicherung:

Sperrkantring Güde
Festigkeit:

A2-70
Klemmlängenverhältnis lK/d:

1,7
Vorspannkraft FV (x·RP0,2):

0,5
Vorspannkraft FV [kN]:

27,7
Verschiebeweg sV:

delta(u)
Schmierung:

Molykote GN+
Oberfläche:

A2/A4 blank
Prüffrequenz fP[Hz]:

12,5
Einstellungen:

Verschiebeweg sV [mm]:

0,255
A B C D E F Einstellversuch:

1 0,15 - 74 0,11 V KGG16_61-11-35-51_E
2 0,15 - 167 0,12 V
3 0,15 - 134 0,13 V
4 0,15 - 129 0,12 V Versuch:
5 0,14 - 285 0,15 V

A ... Versuchsnummer | B ... sVeff [mm] | C ... FV nach 2000LW [kN] | D ... 0,8 · FV nach x LW [LW] | E ... Reibwert | F ... Wertung | G ... Bemerkung

-
-

KGG16_11-11-35-51_P

G

-
-
-

KGG16_11-11-35-51_P: Vorspannkraft
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KGG16_11-11-35-51_P: Querkraft
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KGG16_11-11-35-51_P: Verschiebeweg
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KGG16_11-11-35-51_P: Anziehversuch (FV/µGes)
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Untersuchung der FH-Köln #2
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Lastwechsel �

SKR mech. verz.
SKR Zink-Lamelle

SKR roh-gefettet
Fläche grundlackiert

SKR phosphatiert

DIN 127
DIN 128 A

ungesichert

Losdrehverhalten bei dynamischer Beanspruchung. 

Der „GÜDE Sperrkantring“ hält am besten.

Sicher! Nachgewiesen, auch bei wiederholter Verwend ung!
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Dieselstraße 8
58840 Plettenberg

www.guede.net
Tel.: +49 (0) 2391/9190-0

info@guede.net

Dieselstraße 8
58840 Plettenberg

www.guede.net
Tel.: +49 (0) 2391/9190-0

info@guede.net

Wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage!


