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M 3 3,10-3,40 6,20 1,20-1,40 0,70-0,90 1,90-2,10 0,110 1.000

M 3,5 3,60-3,90 6,70 1,20-1,40 0,70-0,90 1,90-2,10 0,120 1.000

M 4 4,10-4,40 7,60 1,40-1,60 0,80-1,00 2,10-2,50 0,180 1.000

M 5 5,10-5,40 9,20 1,70-1,90 1,10-1,30 2,70-3,20 0,360 1.000

M 6 6,10-6,50 11,80 2,35-2,65 1,50-1,70 3,60-4,20 0,830 1.000

M 7 7,10-7,50 12,80 2,35-2,65 1,50-1,70 3,60-4,20 0,930 1.000

M 8 8,10-8,50 14,80 2,85-3,15 1,90-2,10 4,60-5,40 0,930 1.000

M 10 10,20-10,70 18,10 3,30-3,70 2,05-2,35 5,00-5,90 1,600 1.000

M 12 12,20-12,70 21,10 3,80-4,20 2,35-2,65 5,80-6,80 3,820 500

M 14 14,20-14,70 24,10 4,30-4,70 2,85-3,15 6,80-8,00 6,010 500

M 16 16,20-17,00 27,40 4,80-5,20 3,30-3,70 7,80-9,20 8,910 250

M 18 18,20-19,00 29,40 4,80-5,20 3,30-3,70 7,80-9,20 9,730 250

M 20 20,20-21,20 33,60 5,80-6,20 3,80-4,20 8,80-10,40 15,200 100

M 22 22,50-23,50 35,90 5,80-6,20 3,80-4,20 8,80-10,40 16,500 100

M 24 24,50-25,50 40,00 6,75-7,25 4,80-5,20 11,00-13,00 26,200 100

M 27 27,50-28,50 43,00 6,75-7,25 4,80-5,20 11,00-13,00 28,700 100

M 30 30.50-31.70 48,20 7.75-8.25 5.80-6.20 13,60-16,10 44,300 50

M 36 36,50-37,70 58,20 9,75-10,25 5,80-6,20 13,60-16,10 67,30 25

M 39 39,50-40,70 61,20 9,75-10,25 5,80-6,20 13,60-16,10 71,70 25

M 42 42,50-43,70 68,20 11,75-12,25 6,75-7,25 15,60-18,40 111,00 25

M 45 45,50-46,70 71,20 11,75-12,25 6,75-7,25 15,60-18,40 117,00 10

M 48 49,00-50,50 75,00 11,75-12,25 6,75-7,25 15,60-18,40 123,00 10

M 52 53,00-54,50 83,00 13,75-14,25 7,75-8,25 18,00-21,20 182,00 10

Härte: 430-490 HV                                                                                                           
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